
Kairakone: GM 200 

Asentaja: AB

Puhelin:

Asennuspäivä: 15.4.2019 15.4.19 3,90 6,59

15.5.19 4,03 6,46

X: 6704000.000 5.6.19 4,03 6,46

Y: 23450000.000

Z: 9,49

Putken yläpään taso: 10,49

Siivilän alapään taso: -7,01

Putkimateriaali: PEH

Putken halkaisija, mm: 60 / 52

Siivilän rako, mm: 0,30

Fe89

Maanpäällinen putki 1,00

Jatkoputken pituus: 14,50

Siivilän pituus: 2,00

Putken kokonaispituus:        17,50 Wmax = 6,59

Wmin = 6,46

1,00 Kyllä (X)

Syvyys [m] Maalaji x

0.0-15.0 Sa x

14,5 15.0-16.5 HkMr x

16.5-19.5 Ka

  

  

 

2,0

 

 

Toimivuustesti

1min

3min

5min

10min

Huomautukset

Maalajit ovat aistinvaraisia

Siivilän pituus:

Vandaaliputki 

Jatkoputken pituus: Lukko

Suodatinsukka

Valurautakaivo

Putki maanpinnasta: Maalajit Lisäosat

Routapanta

Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK23 N2000

TASOTIEDOT JA RAKENNE

Vandaaliputken materiaali:

 

 

Huom.
Asiakkaan viite:

Puhelin:

Koordinaatit:

Projekti: Unknow HAVAINNOT

Putken numero: Pv1
Pvm.

Syvyys putken-

päästä

Pohjavesi-

pinnan taso


